SZLABANY AUTOMATYCZNE

GARD «

do2,5ido4 m

Szybkie szlabany.

Szybkie szlabany do przejazdéw o szerokosci do 2,5 i do 4 m sg idealnym
rozwigzaniem do kontroli wjazdu na teren osiedli mieszkaniowych

oraz obiektéw przemystowych o wysokim natezeniu ruchu.

Szlabany sa fatwe w montazu i posiadaja szeroka game akcesoriow:
lampy ostrzegawcze, firanki, podpory state i podwieszane.

Montaz szlabanu nie wymaga specjalnych przygotowan i w potaczeniu
z odpowiednio dobranymi akcesoriami zabezpieczajacymi, spetnia
wszystkie wymogi wspotczesnej inzynierii systemowe;j.

Szlabany serii GARD W petni modularna konstrukcja Pyta sterujaca zasila silnik
5 przystosowane zarowno szlabandw zezwala na tatwa oraz wszystkie akcesoria
do lewo jak i prawostronnego instalacje w przystosowanej niskim napieciem (24V)
montazu. do tego obudowie wszystkich - czyniac system bardzo
Dostepne sq w wersji dostepnych akcesoriow bezpiecznym.
ze stali emaliowanej oraz sterujacych i zabezpieczaja- (G4000/G4001)
stali nierdzewnej AISI 304. cych np. fotokomorek, lamp
ostrzegawczych, stacyjek
kluczykowych, czytnikow kart
itd. (G4000/G4001)
FUNKCJE GEOVWWNE G4000/1 OGRANICZENIA STOSOWANIA
- SAMOKODOWANIE pomiedzy nadajnikiem i odbiornikiem. Ramie Ramie ~  Ramie  Ramiezgumami Ramiezpodporq  Ramiezgumami
bez Zgumami zpodporg ochronnymi, podwieszang ochronnymi,
. akcesoriow  ochronnymi  podwieszang lampkami ifirankami lampkami, podporg
+ AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE: czas regulowany trymerem. i lampkami i firankami podwieszang i firanka
- AMPEROMETRYCZNE WYKRYWANIE PRZESZKOD: regulowane trymerem. 4max. 3,5 max. 3,5 max. 2,5 max. 2 max. -
- TOTMAN, ruch szlabanu wytacznie, gdy wcisniety jest przycisk. DANE TECHNICZNE
. REGULACJA PREDKOSCI RAMIENIA (G4000/64001). Typ 500 AL
Stopien zabezpieczenia IP54
« NATYCHMIASTOWE ZAMYKANIE po wykryciu pojazdu (G4000/G4001). TeThnie 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz
- FUNKCJA , MASTER-SLAVE" umozliwiajaca sprzezenie dwdch szlabanow Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz 24VD.L.
(G4000/G4001). Mocmaksymalna silnika 120w 300W
Pobor pradu silnika 1A 15 A max.
(Czas otwarcia 2s 2+6
E Cykl pracy 30% praca intensywna
q_ Moment obrotowy 70 Nm 200 Nm
WYMIARY ZEVVWNETRZNE Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax.
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Q |PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSEOWEGO -FGHE
CAME

Stacyjka
kluczykowa
Kolumna
pod stacyjke
kluczykowg

Ramie aluminiowe
Lampki ostrzegawcze
Naklejki odblaskowe
Gumy ochronne

Stacyjka
kluczykowa

Szlaban G4000 z wbudowana
centralg sterujaca

Karta czestotliwosci
Akumulatory awaryjnego
zasilania

Fotokomdrka
zabezpiecza-
jaca

SYSTEM PODSTAWOWY — PRZEJAZD DO 4 M

Kod Opis llos¢ Cena NETTO
G4000 24V szlaban z wbudowang centralg sterujaca 1 3479,00
G0401 Ramie aluminiowe ptaskie 1 300,00
G0403 Gumy ochronne 1 200,00
G0461 Naklejki odblaskowe 1 65,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
TOP-432EV Pilot 1 95,00
DIR10 Fotokomdrka 1 150,00
SUMARYCZNA cena NETTO 4369,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 5373,87

SYSTEM W PELNEJ OPCJI — PRZEJAZD DO 4 M

Kod Opis llos¢ Cena NETTO
G4000 24V szlaban z wbudowang centralg sterujaca 1 3479,00
E G0402 Ramie aluminiowe tubowe 1 350,00
G0405 Uchwyt do ramienia tubowego 1 175,00
q. G0461 Naklejki odblaskowe 1 65,00
S~ AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
E TOP-432EV Pilot 1 95,00
DIR10 Fotokomdrka 1 150,00
m KLED24 24V lampa ostrzegawcza 1 105,00
(V\ KIAROS Podstawka pod KIARO 1 20,00
G04601 Wspornik do KIAROS 1 40,00
Q SUMARYCZNA cena NETTO 4559,00
m SUMARYCZNA cena BRUTTO 5607,57
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Zalecane konfiguracje sq jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie sie z catoscig oferty CAME.
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